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3.　打撃によって FRPを検査する装置と方法

課題

・風車翼に落雷等があると、風車翼が損傷することがある。

・検査は風車外側から目視、触手、打音などで行ない、位置/程度を特定して修理する。

・位置/程度を適切に示す方法がなかった。

特徴

・ FRPの内部欠陥の有無を容易に判定し、その位置と程度を視覚的に示すことで、対象物のメンテナン

ス及び管理が容易になる。

用途

・FRP構造物の健全性判断　/　メンテナンス

　　　　　　　（風車、航空機、車両、船舶、鉄道車両、遊具　etc）
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３．打撃によって FRPを検査する装置と方法

従来技術

従来は、聴音機とハンマーで損傷部を特定したり、

右図のように、損傷部を特定する。

不具合の情報は、補修の要否や補修範囲の判断に用いられるが、

従来技術では、不具合の位置および程度を精度よく認識できなかった。

出典：　エコパワー社　特許第6185541号
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３．打撃によって FRPを検査する装置と方法

［特徴］

・FRPを含む構造物または樹脂の構造物を検査する装置で、打撃具と加速度計を含む打撃装置に移動機

構が付されているものを権利化（特許第6674976号）

［考えられるターゲット］

風車、航空機、車両、船舶、遊具　等のFRP/樹脂構造物の検査、メンテナンス。


